|U|UJ Systembilder Hydrantenanlagen

Systembild 4.1

Uber- und Unterflurhydranten ,,naR*

mit 1,5 fachem Wechsel des Trinkwasservolumens im Rohrnetz pro Woche durch Verbraucheranschliisse
oder durch automatische Spileinrichtung

Eine "nufi"-Anlspe mit einem direkten Anschluft an das Trinkwassernete A
e mindestens 1.5-fache Emeuerung des Leitungsvolumen pro Woche wind durch die Ver- — 4
broucher oder @mne aulomaische Spileamnnchtung gevwiih leistel. Dhiese Anlnge wirnd don &in- I_ H
cespirl, wo der Wasserduck des Vierss rgungsuntemehmens unler Bericks chiigung der Diruch |
verluste am Hydranten noch awsrescht (mindestens | bar bei 1600 Pmin). Die erforderliche |
Eninal werige ergibl sich nuch Ricksprache mit der Peuerwehr (192 m'hh und mub von |
\ bestitigt werden. Damit werden alle Kriterien der Wasserwerke nach
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Systembild 4.2

Uber- und Unterflurhydranten ,,naB/trocken*

mit direktem Trinkwasseranschlu® und einem Entleerungsschacht

Eine "nafifirocken’- |.|||uq"|.'. bt snem direkien Anschiuolt an das Trinkwassernetr

Diese Anlape wind dort eingesetet, wo der Wasserdnck des Versorgungsuniemehmens unter
Berlicksichtigung der Druckverlosie am Hydranten noch ausreicht (1 bar bel 800 Umin), Die er-
forderliche Enmnahmemenge ergibt sich nach Ricksprache mit der Feverwehr (4896/192 m'h)
umd mull von den Wasserwerken bestitigt wenden. Die Befllllzeit von 60 Sckunden darf micli
iberschritien wenden. Damit werden alle Kriterien der Wasserwerke nach DIN 1985 erfulli

PosNr. Beschieibung
d Uherilurhydrant
3 Rohrbe- und Entliifier filr grode Lufimengen DN 30
7 Metzgerit N
s Automatische Splleinrichiung 5P '/.° mil Steuergerd
25 Endioster (tauchwisserpeschiiizi)
26 Sperialverteilendose
3 Filll- und Entleerungsarmatur "naflirocken”
31 Schalt- und Versorgungszentrale (SVZ
12 Externz Anzeige fiir SVZ
i1 J.':‘.Ir:_':|.|1;!'_-=i_'..r.'|-r||r EC 15725 [ir Wassersacke
34 RilckfluBverhinderer
53 Schmutzfinger in der Nennweile der FL-Leifung
LI Restwasser-Hebeanlage
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Systembild 4.3

Uber- und Unterflurhydranten ,,naR*

mit einer Druckerhéhungsanlage

mit hygienischer Trennung (offener Vorlagebehalter) im Anschlu® an das Trinkwassernetz
(abhangige Versorgung)

Elne "nall"-Anlage mit indirckiem Anschlull (ber einen offenen Vorlagebohiilter und A 4
nachfolgender Druckerhdbungsanlage nach DIN 1988, Teil 6.

DMese Anlage wind don eingesetrst, wo cine potwendige Spilung nichl gewdhrlesier werden
kann sowie der Vordrock und die Wassermenge nbchi ausreichend sind. Das Trinkwasser wirnd
durch den offenen Vorlagebehiiter vor Verkeimung geschiliet, Die Betrichszusiande werden
durch eine entsprechende Elekironik angeseipt. Die Lischwasserseite unterliegt nicht den
Bedingungen der DIN 1988, Dig Pumpe wird @ber Cirenztaster oder Druckknopligsier geschaltet
Damlt werden alle Kriterien der Wsserwerke noch DIN 1988 erfillt. Dee Anlage mub in frost-
sicheren Bereichen untergebrachl scin, do das Loschwasser bis an die Hydmunien ansicht,

Pos.-Nr Beschreibung
2 Uberflurhydrant
5 Rohrbelilfter Bauform E
10 Druckerhbhungsanlage Melz
i1 Pumpenschalischrank
12 "'{cl.r'.:|1|.u.'h.|.|1¢.'a:r.|l P-2r7.522
13 Externe Anzeige filr Pumpenschalischrank P-3
1k} Hiangeelektrode HE 1-57110 nk
24 Odfener Vorlagebehilter
25 Endiaster (tauchwassergeschiliet) I
26 Sperialverteilerdosen |_
36 Saugkorb mit Fullvenul |
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